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Аннотация 

Введение. Долгие годы работы по усилению сжатых железобетонных конструкций выполнялись методами, 
основанными на использовании железобетонных обойм и металлических внешних каркасов. Это достаточно 
трудоемкие и дорогие процессы. Внедрение композитных материалов в строительную индустрию позволило 
ускорить и упростить работы по усилению, однако в области сжатых элементов увеличить несущую способность 
конструкций прямоугольных или квадратных сечений оказалось очень материалоемким. Это связано прежде 
всего с ограничениями работы продольно расположенных углепластиковых материалов на сжатие и большим 
понижающим коэффициентом для поперечного композитного усиления. Однако разработка новых способов 
усиления, один из которых рассмотрен в данной научной работе, позволят увеличить эффективность 
композитных материалов, расположенных в поперечном направлении в 5-10 раз в зависимости от разных 
варьируемых факторов. Целью данной научной статьи является разработка и обоснование нового метода 
усиления железобетонных колонн при помощи смешанного бетонокомпозитного усиления. 

Материалы и методы. За основу данного научного исследования были взяты результаты теоретических 
расчетов. Рассмотрен и рассчитан нормативный вариант усиления сжатого железобетонного элемента с выводом 
объема композитных материалов. На основе результатов нормативного расчета были внесены предложения, 
учитывающие влияние нового способа усиления, подробная методика расчета которого, также представлена в 
настоящей статье. Результаты теоретических расчетов по прочности и сопоставление необходимого объема 
используемых материалов усиления являются ключевыми при выполнении анализа и построения выводов. 
Результаты исследования. Результатом полученных исследований является разработанный, рассчитанный и 
обоснованный новый способ усиления, позволяющий сократить объем используемых композитных материалов 
при усилении сжатых железобетонных колонн. 

Обсуждение и заключение. В работе были представлены и рассмотрены три примера расчета усиления 
железобетонной колонны композитными материалами. Один из которых, является нормативным, два других — 
предложенные авторами. Разработанный способ усиления подразумевает использование бетонных скруглений с 
дальнейшим оборачиванием композитными материалами. Данные скругления можно учитывать в расчете, а 
можно и принять их как конструктивные элементы. В любом случае эффект от предложенного способа усиления 
становится выше в 5,3 и 10,5 раз. Также в заключении даются дальнейшее идеи научных исследований, 
продолжающие разработку и исследование способа усиления центрально сжатых железобетонных колонн 


композитными материалами. 


Ключевые слова: бетон, железобетон, сталь, углепластик, композитная арматура, усиление, деформации, 


напряжение. 
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сазе, пе зкепоетте еНес! гесауе4 Нот Фе ргорозе4 тео Ъесотез 5.3 ап4 10.5 итез 1еВег. Вез14ез, Виег 
тезеагсН 14еаз ог сопнпише Фе деуеортеп ап зу оЁ Ше шешо4 оЁ знепоФетше Ше сепхаПу сотргеззеа 


тетпогсе4 сопсгее сои ми сотрозце таепа[5 аге слуеп ш сопс!а$1оп. 


Кеууог@а$: сопсгее, тешогсе4 сопстае, ее], сагроп НБег, сотрозИе гешЁогсетепь, зтепофепте, аеогтайопз, 


згалп. 
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Введение. После продолжительного времени застоя строительства в девяностых годах, современная Рос- 
сия активно развивается в промышленном и гражданском секторе. С ростом объема в строительства увеличи- 
вается потребность в ремонтно-восстановительных работах или усилении несущих конструкций зданий и со- 
оружений [1-3]. Причинами такого следствия зачастую являются ошибки и нарушения технологии производ- 
ства работ на строительных площадках [4—6]. Уменьшение прочности в строительных конструкциях приводит 
к остановке всего строительства. Учитывая простаивающую технику и сбой в рабочем процессе, с неминуемым 
увеличением сроков строительства, приводит к серьезным негативным последствиям. Для решения возникших 
проблем инженерами-строителями используются проверенные способы усиления. Данные методы основаны 
на использовании аналогичных материалов, то есть бетона и металла. Производство данных работ отличается 
высокой трудоемкостью и сложностью выполнения усиления [7,8]. В случае устройства железобетонного уси- 
ления необходимо выполнить технологические перерывы для набора прочности бетона, что также является 
причиной остановки строительных процессов. Металлическое усиление является достаточно дорогостоящим 
и имеет пределы по увеличению несущей способности [9]. 

С недавних пор широко используемое композитное усиление дает возможность решать поставленные за- 
дачи достаточно быстро и эффективно [10-12]. Это доказано в ряде экспериментальных исследований для кон- 
струкции по нормальному и наклонному сечению [13—15], а также гибких внецентренно сжатых железобетон- 
ных колонн [16-18]. Что касается центрально сжатых железобетонных конструкций (колонн зданий или опор 
сооружений), то высокий коэффициент усиления сопровождается большим расходом материалов [19]. Однако 
при этом, композитное усиление также остается конкурентоспособным по сравнению с металлическим и же- 
лезобетонным внешним усилением. Основное преимущество композитного усиления сжатых элементов за- 
ключается в увеличение прочностных характеристик существующих конструкций [20, 21]. В отличие от желе- 
зобетонной обоймы на нижележащие несущие конструкции нагрузка не увеличивается, а также не уменьша- 
ется полезная площадь помещений, в которых производится усиление. Последнее касается общественных и 
жилых зданий, где квадратный метр помещения достаточно дорого стоит. 

В данной научной работе авторами преследуется цель развития композитного усиления центрально сжа- 
тых железобетонных колонн. При этом основные достижения заключаются в уменьшении расхода композит- 
ных материалов, без уменьшения эффективности всего усиления. В проведенных ранее исследованиях по опре- 
делению эффективности центрально сжатых железобетонных конструкций было выявлено существенное за- 
нижение прочности системы усиления, которая зависит от конфигурации поперечного сечения [22]. Для квад- 
ратных и прямоугольных колонн понижающий коэффициент варьируется от 0,15 до 0,25, то есть эффект уси- 
ления уменьшается на 85—75 %. В связи с этим было принято решение разработать конструктивный вариант 
усиления центрально сжатых элементов, при котором данный понижающий коэффициент будет равен еди- 
нице. Результаты разработки приведены в патентах авторов [23, 24]. 

Материалы и методы. В качестве материалов данного исследования выступают результаты теоретического 
расчета «классической» усиленной железобетонной колонны сечением 40х40 см. Под понятием «классической» 
понимается нормативный метод усиления композитной обоймы центрально-сжатой железобетонной колонны. 


Для анализа был принят коэффициент усиления равный 1,5. Ниже представлен расчет количества композитных 
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слоев обоймы для усиления колонны. Подробный расчет необходим для дальнейшего анализа и построения но- 
вого метода расчета разработанного способа усиления. Нормативными документами, согласно которым выпол- 
нялся расчет по прочности центрально сжатой железобетонной колонны, являлись действующие своды правил 
(при расчете железобетонной колонны по прочности — СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные кон- 
струкции», а при составлении алгоритма расчета усиления железобетонной колонны — СП 164.1325800.2014 
«Усиление железобетонных конструкций композитными материалами»). До написания настоящей статьи способ 
скругления железобетонной колонны с последующим оборачиванием композитными материалами авторами был 
запатентован [23, 24]. В патентах представлены две разные технологии осуществления композитного усиления с 
предварительным скруглением сечения конструкции. В качестве рассматриваемых конструкции принималась ко- 
лонна квадратного сечения, однако рекомендуемый способ усиления также подходит под увеличение несущей 
способности колонн прямоугольного сечения, при этом расчетным сечением будет не круг, а овал. 

В данном расчете не приведены разделы по определению прочности колонны без усиления. Однако данный 
расчет проводился и прочность колонны составляет №=330,5 тс. Сила, на которую будет выполняться расчет уси- 
ления составляет №и=495,8 тс, что в полтора раза больше прочности колонны. Согласно технологии усиления 
углы колонны скругляются радиусом 2 см. Исходные данные по расчету усиления железобетонной колонны сле- 
дующие: продольная арматура — 4028А500; класс бетона — В25; материал усиления — углеткань Армошел 
КБ 500, с толщиной одного слоя — #1 = 0,27мм, прочностью на разрыв — К; =3000 МПА. 


Расчет усиления железобетонной колонны поперечной композитной обоймой: 


б 
— Определение требуемого значения прочности бетона в ‚ работающего в сложном напряженном состоянии. 


м 
ртреб — ф ЕзсХАзкоЕ _ (495800/1-4000%24,63) _ 


В. а. —— 249 кгс/см? (1) 


где Дь = БхЬ- 2 хгхт = 40 х 40 —-2х2х2 = 1592см?. 


— Определение приращения прочности бетона К»; при установке сплошной обоймы. 


Въ; = ве — В, = 249 — 145 = 104 кгс/см?. (2) 
— Определение коэффициента композитного поперечного армирования 
г 
иг Кегхкьхву 


— Определение расчетного сопротивления композитного материала на растяжение при коэффициенте Уг2 = 1.0 


Ул ХУЕ2ХВ 0,95х1,0х3790 
Вр = = = 30000 кгс/см? (3) 
7х 1,2 
= Определение понижающего коэффициента, зависящего от конфигурации усиливаемой конструкции 


(6-2т)?+(п-2т)? _ 1 (40—2х2)2+(40-2х2)2 
2хп = 2х40х40 


ке =1- = 0,190 (4) 


— Для сплошной обоймы коэффициент, учитывающий наличие разрывов в обойме К. = 1.0. 


14 = 0,0182. (5) 


ВЕ = кегхкехВ` — 0,19х1,0х30000 
— Определение площади сечения композитной арматуры 

Ар = и; ХАЬ = 0,0182 х 1592 = 29см?. 
— Определение периметра рабочего сечения, подлежащего усилению 


ИЕ=2Ь +В 4") = 2(40+40—4х2) = 144см. 
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— Определение числа слоев в составе холста обоймы Армошел КБ 500 с =0,27мм 


р Ар _ 29 
Л” Ир — 144х0,027 


= 7,45слоя. 

Принимаем обойму в 8 слоев. 

Анализируя полученные результаты, пришли к выводу, что при обеспечении прочности усиленной колонны 
необходимо 8 слоев углеткани. Учитывая высокую стоимость материалов, такое большое количество слоев 
углеткани при полном оборачивании колонны делает этот метод очень дорогим и не конкурентноспособным. 

Анализ расчетных формул показывает, что композитное усиление увеличивает прочность колонны путем 
увеличения прочности бетона на сжатие. Понижающий коэффициент К.; учитывает геометрические размеры 
поперечного сечения. При усилении круглой колонны он равен единице, в нашем случае равен Ке; =0,19, 
следовательно занижает эффективность усиления на 81 %. 


Предлагается усиливаемую колонну до обертывания композитными материалами скруглить бетонном, 


согласно схеме (Рис. 1). Способ выполнения скруглений описан в патентах [23, 24]. 
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Рис. 1. Поперечное сечение усиливаемой Колонны, скругленной бетоном и обернутой композитными материалами: 


1. Усиливаемая колонна; 2. Композитное усиление на основе углеткани; 3. Бетонные скругления 


Основная идея данного метода заключается в равномерном сдерживании развития поперечных деформаций 
в усиливаемом элементе, поэтому прочность бетона усиления должна быть не ниже прочности бетона колонны. 
Совместную работу элементов скругления обеспечит композитная обойма. 

При отсутствие экспериментальной базы, которая, в дальнейшем, будет нами реализована, анализ 
эффективности способа усиления будет выполняться дважды. Первый будет учитывать элементы бетонного 
скругления как части сечения колонны. Второй — не включать элементы скругления, а принять их как 
конструктивные элементы. 

Ниже приведены примеры расчета усиливаемого образца по предложенному методу усиления. Согласно 
полученным площадям поперечного сечения композитных материалов были подобраны схемы армирования, а 
именно, количество слоев и толщина углеткани. Из известных видов углеткани фирмы «Гидрозо» были приняты 
для исследования три вида материалов: Армошел КБ200 с толщиной {= 0,11 мм, Армошел КБ500 с толщиной 
1=0,27 мм и Армошел КБ900 с толщиной 1#= 0,48 мм. Все композитные материалы имели одинаковые 
характеристики и отличались только толщиной. Необходимые для расчетов характеристики материалов 


приведены в примерах. 
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Результаты исследования. 
1 пример расчета. Усиление железобетонной скругленной колонны поперечной композитной обоймой с 


учетом работы скруглений на сжатие. 
Определяем требуемое значение прочности бетона, работающего в сложном напряженном состоянии 


м 
ф ЕзсХАзоЕ _ (495800/1-4000х24,63) 


треб _ ф — 2 
В, = а. Е: = 183 кгс/см", где 
2 2 
= АЕ = 2171 см, а=УЬ? + Ь?-21=\/40? + 40?-2х2=52.6 см 


— приращение прочности бетона при установке сплошной обоймы: 


Вь; = Вт — Въ = 183 — 145 = 38 кгс/см?. 


— коэффициент композитного поперечного армирования: 


— __ Вы 
И Кегхкьхву 


т.к. сечение будет скруглено, коэффициент Ке; = 1. 
Для сплошной обоймы коэффициент, учитывающий наличие разрывов в обойме К. = 1,0. 
— расчетное сопротивление композитного материала на растяжение; определяется по формуле (5), 


К; = 30000 кгс/см? 


= = 8 = 0,0013 
Л` керхкехв;  1х10х30000 | 


— площадь сечения композитной арматуры: 
А; = и; ХА, = 0,0013х 2171 = 2.75 см? 


— периметр рабочего сечения, подлежащего усилению: 
5 ) 
=ахихг=2х314х = 165,1 


— число слоев в составе холста обоймы из Армошел КБ 500: 
Ар _ 2,75 


пу = =_= 0,6слоя. 
Ирхёр — 165,1х0,027 
— число слоев в составе холста обоймы из Армошел КБ 200: 
А 2,75 
=-^ = = 1,5слоя. 


п; = =—— 
ИИ; — 1654х0,011 
Принимаем обойму в 2 слоя Армошел КБ 200. Фактическая площадь сечения обоймы А; = Ир хё; Хи; = 


165,1 х 0,011 х 2 = 3,63см? > 2,75см? 


2 пример расчета. Усиление железобетонной скругленной колонны поперечной композитной обоймой без 


учета работы скруглений. 

Требуемое значение прочности бетона, работающего в сложном напряженном состоянии по формуле (1), 
Втр = 249 кгс/см 2. 

— приращение прочности бетона при установке сплошной обоймы по формуле (2), Вь; = 104 кгс/ см. 


— расчетное сопротивление композитного материала на растяжение по формуле (3) В; = 30000 кгс/ см? 


А = 1% 0,0035 
Л` керхкехв;  1х10х30000 | ° 


— площадь сечения композитной арматуры: 
Ар = и, ХАЬ = 0,0035 х 1592 = 5,5см2. 
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— периметр рабочего сечения, подлежащего усилению: 
Ир=2х (+в -4хг) =2х (40+40—4х2) = 144см. 


— число слоев в составе холста обоймы: 


р Ар _ 5,5 
Е Ир — 144х0,027 


= 1,42 слоя. 

Принимаем обойму в 2 слоя. Фактическая площадь сечения обоймы: 

А; =О; хёхт, = 144 х 0,027 х2 = 7,8см? > 5,5см2. 
Обсуждения и заключения. Согласно результатам проведенных исследований можно отметить: 

— предложенный способ усиления действительно дает существенный эффект по улучшению композитного 
усиления центрально сжатых железобетонных колон квадратного и прямоугольного сечения; 

— требуемая площадь усиления поперечного сечения композитных материалов, согласно результатам со- 
ставленных методик расчета по сравнению с результатами нормативного расчета и способа усиления уменьши- 
лась с 29 до 2,75 и 5,5 см? для первого и второго расчета соответственно, что меньше в 10,5 и 5,3 раз; 

— учитывая полученные результаты по уменьшению площади композитного материала усиления в дальней- 
шем требуется произвести экспериментальное подтверждение; 

— в работе было выполнено сравнение вариантов усиления композитных обойм, рассмотренных в нормах и 
предложенных авторами данной статьи, при коэффициенте усиления колонны равном 1,5. Для подтверждения 
эффективности нового метода усиления необходимо провести численный эксперимент расчета колонны при раз- 
ных коэффициентах усиления. Помимо этого, необходимо, согласно прайсам фирм-реализаторов строительных 
материалов, рассчитать в денежном эквиваленте эффективность композитных материалов по сравнению с нор- 


мативным, а также сравнить с традиционными. 
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Аннотация 


Введение. Согласно «Стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года» особое место отводится горо- 
дам, оценке качества и комфортности жизнедеятельности населения с учетом применения энергосберегающих 
мероприятий и прочих технологических решений, а также проектированию и строительству, обеспечивающим 
нулевой уровень выбросов углекислого газа. Качество жизни населения характеризуется обеспеченностью соци- 
альной инфраструктурой и прилегающими пространствами, в том числе образовательными и медицинскими 
учреждениями, а также объектами спорта, досуга и культуры. Планирование оптимального развития сети учре- 
ждений здравоохранения с учетом энергоэффективных мероприятий требует интегрированной системы оценки 
городской территории, что является основной целью рассматриваемого исследования. 

Материалы и методы. Комплексная задача требует многоаспектного подхода к систематизации информации 
о состоянии городской территории по следующим направлениям: энегоэффективность, зеленые технологии, сеть 
объектов здравоохранения и ее состояние, застройка и характер городской территории, экологическая стабиль- 
ность и пр. Оптимизация сети здравоохранения с учетом применения энергосберегающих технологий в контексте 
низкоуглеродного развития возможна благодаря использованию геоинформационных систем. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования с применением системного подхода к 
поэтапному планированию оптимизации сети медицинских учреждений и геоинформационных систем как ин- 
струмента территориально-пространственного анализа выявлены основные районы, требующие увеличения и 
развития социальной инфраструктуры, а именно лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), особенности 
городской территории — инфраструктурные показатели (транспорт) и показатели комфортности проживания 
(оценка городского озеленения). Определены базовые возможности и способы повышения энергоэффективно- 
сти зданий ЛПУ. 

Обсуждение и заключения. Перспективное развитие сети лечебно-профилактических учреждений на террито- 
рии города осуществляется методом поэтапного планирования, основанном на применении дифференцирован- 
ного нормативно-целевого подхода, многокритериальной оценке, позволяющим организовать достаточную ме- 
дицинскую помощь в условиях конкретной системы расселения. Внедрение технологий информационного моде- 
лирования, зеленых технологий и энергосбережения обеспечит повышение уровня комфортности пребывания, 


снижение энергопотребления и нагрузки на коммунальную инфраструктуру города. 


Ключевые слова: социальная инфраструктура, энергоэффективность, энергоэффективные технологии, энерго- 
сбережение, градостроительство, территориальное планирование, прогнозирование, градостроительный анализ, 


планировка, зеленое строительство, поликлиника, объекты здравоохранения 
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Введение. В период массовой урбанизации и роста городов проектирование медицинских учреждений, их 
размещение и расположение планировалось в основном на типовых объемно-планировочных и архитектурных 
решениях. Однако в настоящее время вектор градостроительной Политики, планировочной организации терри- 
тории смещен в направлении уплотнения городской застройки, где использование типовых проектов объектов 
здравоохранения достаточно затруднено. 

Развитие сети объектов здравоохранения должно быть обоснованным ДЛЯ обеспечения и повышения 
уровня качества жизни населения, удовлетворения его потребностей в разных специализированных видах 
медицинской помощи, а также повышения уровня эффективности деятельности лечебно-профилактических 


учреждений (далее — ЛПУ). 
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В контексте градостроительной науки и развития строительной отрасли в целом на развитие сети ЛПУ 
влияют следующие факторы: 

— состояние зданий и материально-технической базы сети объектов здравоохранения; 

— социально-экономические факторы: градообразующие производства и их территориальное размещение, 
инженерная и транспортная инфраструктура, особенности функционального зонирования и расселения. 

Согласно целям национального проекта «Здравоохранение», градостроительная наука должна обеспечивать 
населению оптимальную доступность медицинских организаций и учреждений. Достижение заявленной цели 
может быть осуществлено за счет применения геоинформационных систем (среда АгсСТ$, ОСТ$, Аксиома и пр.) 
и проведения на их базе пространственного анализа территории города [1]. Геоинформационные системы 
позволят интегрировать в единое пространство следующие параметры и состояние городской среды: 

— жилая застройка (ее взаиморасположение, техническое состояние жилищного фонда, разнообразие 
застройки, кадастровое деление земель и пр.); 

— развитие улично-дорожной сети и транспортная инфраструктура (транспортно-пересадочные узлы, 
доступность транспорта в виде остановочных комплексов, организация пешеходных переходов, подъездных 
дорог и пр.); 

— озелененные пространства и территории (доля и уровень озеленения, состояние объектов озеленения); 

— общественно-деловая инфраструктура (административный центр, бизнес-центры, состояние и наличие 
объектов культурного наследия, а также неприкосновенный фонд и исторический центр города); 

— социальная инфраструктура (обеспеченность территории объектами образования, культуры и досуга, 
спорта и здравоохранения, мониторинг их технического состояния, возможность реконструкции и пр.). 

Планировочные особенности территории, внутренняя структура объектов здравоохранения, набор 
и мощность их различных отделений должны быть приспособлены к потребностям конкретного района. Объекты 
здравоохранения нового поколения должны отличаться гибким подходом к размещению медицинского 
оборудования внутри здания, обеспечением комфортного микроклимата помещений, свободной планировкой, 
учитывающей конкретную градостроительную ситуацию, новыми объемно-планировочными 
и конструктивными решениями, применением энергоэффективных технологий и материалов [2]. 

Возведение современных зданий с использованием энергоэффективных технологий в современном мире 
очень частая практика, ведь это не только экологично, но и экономически выгодно в период самого долгого этапа 
жизни здания — эксплуатации. Поскольку энергетическая эффективность сооружений также является 
необходимым требованием к новым и уже введенным в эксплуатацию зданиям, зачастую проводится 
модернизация зданий либо их реконструкция, связанная с повышением энергетического класса сооружения. Что 
касается зданий муниципального назначения, а именно поликлиник, большая часть из них была построена 
до 1975 г., что свидетельствует о их недостаточной оснащенности энергоэффективными технологиями. Провести 
модернизацию зданий такого типа практически невозможно в связи с размещенными в них различными 
медицинскими аппаратами и приборами, которые не терпят вибраций или временного демонтажа без серьезных 
последствий для точности получения данных, поэтому единственным выбором является проведение полной 
реконструкции сооружения либо комплекса зданий, относящихся к муниципальному объекту. 

Развитие сети объектов здравоохранения является важнейшим процессом, обеспечивающим 
территориальное планирование города. Формирование стабильной социальной инфраструктуры путем развития 
сети медицинских учреждений обеспечивает устойчивость социально-экономического развития региональной 


системы. Эффективные и своевременные управленческие решения в рамках градостроительной ПОЛИТИКИ 
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оказывают влияние на вызовы, возникающие в области здравоохранения, становятся основой формирования 
человеческого капитала и, соответственно, трудовых ресурсов, которые представляют собой неотъемлемый 
компонент функционирования и развития территориальной системы [3—6]. 

Строительство поликлиник в наше время должно отвечать множеству стандартов, указанных 
в законодательной документации. Такие стандарты также затрагивают и энергетическую эффективность 
возводимых городских клиник. Вопросы о том, какие именно технологии и каким образом они будут внедрены 
в конструкцию, будут рассмотрены далее. 

При проектировании здания большую значимость имеет его географическое расположение. В условиях 
внедрения энергоэффективных технологий при формировании объемно-планировочного решения производится 
определение оптимальной формы здания, обеспечивающей его минимальные теплопотери [7]. Также не стоит 
забывать о системах вентиляции и горячего водоснабжения. При проектировании стоит установить современные 
пластинчатые теплообменники; ультразвуковые счетчики в ЦТП; систему отопления с автоматическим 
регулированием, учитывающим изменения погодных условий; улучшенные насосные системы с частотно- 
регулируемыми приводами; для повышения надежности системы вентилирования в холодное время года — 
установки с подмешивающими насосами и автоматикой. 

Помимо введения инженерных новшеств, энергетическую эффективность возможно повысить также за счет 
инженерных решений, таких как применение улучшенных стеклопакетов и автоматической системы освещения 
во всех корпусах поликлиники. Такие, казалось бы, незначительные внедрения в конструктив здания значительно 
снизят потребление энергии на отопление и освещение. 

В современном мире лидирующие позиции занимает развитие медицины, т. к. быстрая урбанизация 
и пагубно влияющая на экологию промышленность оказывают негативное влияние на здоровье населения. 
Именно поэтому стали популярными энергетически эффективные технологии в сфере строительства, т. к. они 
способствуют уменьшению потребления энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение 
и электричество, что уменьшает выбросы в атмосферу вредных веществ [8; 13]. 

С целью раскрытия возможностей применения энергоэффективных технологий и их особенностей в данной 
статье представлены примеры зарубежного опыта их внедрения, а также продемонстрированы результаты мно- 


гокомпонентной оценки городской территории в среде АтсСТ$. 


Материалы и методы. Зеленое строительство можно считать эффективным инструментом для обеспечения 
устойчивого развития территории, на которой расположен строительный объект. Зеленое или экологичное стро- 
ительство — это строительство и эксплуатация здания с целью снижения потребления энергии и материальных 
ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания (от выбора участка до проектирования, строительства, 
эксплуатации, ремонта и сноса). 

Одной из самых современных клиник в мире является Оррег Клуег УаЙеу НозрИа| в Канаде (рис. 1). При 
строительстве этого медицинского центра были использованы зеленые способы получения электроэнергии, та- 
кие как солнечные батареи, также весь комплекс оборудован датчиками движения, что позволяет рационально 


использовать энергосберегающие лампы в темное время суток. 
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Рис. 1. Главный фасад Оррег Еуег УаПеу Нозриа1 [9] 


Страна восходящего солнца также не отстает от современных тенденций в строительстве госпиталей буду- 
щего. В медицинском комплексе Кею Ошуегзиу НозрИа] (рис. 2), находящемся в Токио, насчитывается 35 кор- 
пусов, работающих 24 часа в сутки, каждый из которых оборудован специальными насосными системами для 


обеспечения зданий горячей водой, а также современной системой вентиляции, которая помимо рационального 


потребления энергии также обеззараживает воздух [10]. 


Рис. 2. Фасад Ке1о Чшуегзиу Нозриа! [9] 


В современном мире цифровые технологии вышли на главный план при создании проектов в строительстве. 
При проектировании энергоэффективных поликлиник данная технология будет на первом месте по важности, 
ведь она только начала развиваться, но уже имеет достаточно широкий функционал, позволяющий инженерам 
вести расчеты. С развитием В]М-программ будут увеличиваться возможности, позволяющие оценить вклад тех- 


нических и инженерных решений при оценке энергетического класса сооружения [10-12]. 
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В основу оптимизации и планирования строительства новых ЛПУ на городской территории ложится ориги- 
нальная методика, представленная на рис. 3. Методика выбора территории для размещения объектов здравоохра- 
нения состоит из семи этапов и не включает в себя пространственный анализ территории по параметрам ком- 
фортности проживания, а только градостроительные базовые нормы для нового строительства. Одним из самых 
значительных этапов является первый этап — анализ генерального плана города с учетом районов нового стро- 


ительства. Согласно анализу районов нового строительства и перспективного развития, можно рассчитать суще- 


ствующую и дальнейшую нагрузку на социальную инфраструктуру и потребность в ней. 
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Рис. 3. Методика выбора территории для размещения объектов здравоохранения (рисунок авторов) 


Стоит отметить, что методика является универсальной и может быть применима для любого города, 
а в результатах исследования представлен только второй этап методики, как базовый элемент в перспективном 
планировании городской территории. 

Расчет потребности в ЛПУ должен производиться с учетом данных о мощности (пропускной способности) 
существующих объектов, а также норм и нормативов, которые одобрены на федеральном уровне (см. распоря- 
жение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р), а также с учетом социально-экономиче- 


ской, природно-климатической и экологической ситуации в городе [13—14]. 
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Совершенствование сети ЛПУ должно производиться с учетом перспективной системы расселения, на ос- 
нове общности экономической базы, территориально-пространственного развития и транспортной системы го- 


рода. Именно поэтому вышеперечисленные аспекты учитываются в рамках разработанного инструментария. 


Результаты исследования. Нельзя переоценить применение геоинформационных систем для оценки по- 
тенциала и потребностей в размещении объектов здравоохранения исходя из радиусов доступности рассматри- 
ваемых зданий. Применение геоинформационных систем позволяет интегрировать различные типы информации 
о состоянии качества городской среды для формирования предложений по ее улучшению, определения перспек- 
тивных планов застройки. Согласно СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 ««Зеленое строительство». Здания жилые 
и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания» радиус обслуживания объектов 
здравоохранения должен быть не более 800 м [15]. Исходя из данного условия для Ростова-на-Дону в среде 
'АтсСТ$ построена карта доступности объектов здравоохранения (рис. 4). Точками на карте обозначены ЛПУ, по- 
строены радиусы доступности — 800 м, все участки, находящиеся в пределах этого радиуса, выделены сирене- 
вым цветом как обеспеченная территория застройки города. На рис. 5 представлена карта Ростова-на-Дону с раз- 
мещением транспортно-пересадочных узлов и железнодорожными путями, что позволяет определить развитие 
транспортного обеспечения территориальной системы. Также представлен пример оценки озеленённой террито- 
рии города (рис. 6): 

— озеленение более 15 % от общей территории застройки выделено зеленым цветом; 


— озеленение менее 15 % от общей территории застройки выделено желтым цветом. 


Рис. 4. Доступность объектов здравоохранения в Ростове-на-Дону (рисунок авторов) 
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Рис. 5. Наличие транспортно-пересадочных узлов в Ростове-на-Дону (рисунок авторов) 


Рис. 6. Уровень озеленения территории в Ростове-на-Дону (рисунок авторов) 


Анализ территориально-пространственного размещения объектов здравоохранения показал, что размеще- 
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ние учреждений здравоохранения на территории города характеризуется неравномерностью — 70 % медицин- 


ских учреждений расположено в центральной части города, где сосредоточена большая часть общегородских 
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и региональных учреждений. Наиболее обеспечены учреждениями здравоохранения жители Кировского, Ленин- 
ского и Октябрьского районов. Следует отметить, что районные поликлиники также тяготеют к центральной 
части города, что видно при анализе их территориального расположения. 

Обсуждение и заключения. Представленные цифровые инструменты позволят не только оценить теплоем- 
кость ограждающих конструкций, но также смогут предоставить данные по изменению потребляемой энергии, 
поступающей извне к зданию на отопление, вентиляцию и электричество. В скором будущем ВМ внесет неоце- 
нимый вклад при внедрении в строительство энергоэффективных технологий. Размещение и конфигурация объ- 
ектов здравоохранения в существующую плотную городскую застройку является важным аспектом процессов 
градостроительного планирования и проектирования, целями которых является создание высококачественной и 
экологичной среды жизнедеятельности, а также рациональное и эффективное использование территории [16, 17]. 

Проведя анализ мировых практик и законодательных решений Российской Федерации в сфере современных 
поликлиник, стало понятно, что помимо развивающихся лечебных методик и медицинского оборудования также 
улучшаются и способы строительства медицинских комплексов, которые меньше загрязняют окружающую 


среду, что также способствует улучшению общего уровня здоровья населения. 


Библиографический список 

1. Гермак, О. В. Геоинформационные системы при территориальном планировании городов / О. В. Гермак, 
О. А. Гугуева, Н. А. Калачева // Организационно-экономические проблемы регионального развития в современ- 
ных условиях: материалы научн.-практ. Конф. молодых ученых, аспирантов и студентов (Симферополь, 22 ап- 
реля 2021 г.). — Симферополь: Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 2021. — С. 70-72. 

2. Гайдук, А. Р. Новая типология медицинских учреждений [Электронный ресурс] / А. Р. Гайдук // Молодой 
ученый. — 2011. — Т. 2, №3 (26). — С. 212-216. — ПВГ: Бфрз://тоТасВ.га/агсуе/26/2846/ (дата обращения: 
14.11.2022). 


3. Сидоренков, А. В. Современные исследования конфликтов в области малых групп в отечественной пси- 


хологии / А. В. Сидоренков, О.Ю. Шипитько, Ю.В. Обухова // Психологические исследования. — 2017. — Т. 10, 
№ 55. —С. 9. 

4. Калачикова, О. Н. Доступность и качество медицинской помощи в контексте модернизации здравоохра- 
нения / О. Н. Калачикова, К. Н. Калашников // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, про- 
гноз. — 2014. — №2 (32). — С. 130-142. 

5. Письменная, Е. Е. Доступность и качество медицинских услуг в российской системе здравоохранения / 
Е. Е. Письменная, Е. М. Моженкова // Гуманитарные науки. Вестн. Финанс. ун-та. — 2016. — Т. 6, № 2 (22). — С. 36-39. 

6. Басова, Е. А. Доступность здравоохранения как фактор устойчивого социально-экономического развития 
территорий / Е. А. Басова // Проблемы развития территории. — 2021. — Т. 25, № 1. — С. 68-87. 

7. Семенова, Э. Е. Исследования зависимости энергоэффективности здания от геометрической формы / 


Э.Е. Семенова, А. А. Тютерев // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного 


университета. Серия: высокие технологии. Экология. — 2011. — № 1. — С. 192-104. 

8.30 самых современных больниц мира учреждений [Электронный ресурс]. — ОКП: 
Врз://тлеаБе .га/сПтис$/о-1есвепи-та-гибе7Вот/З0-затуКВ-зоугетеппуКВ-БошИз-пига-сВаз-1/ (дата обращения: 
14.11.2022). 

9. Больница Аппер-Ривер-Вэлли учреждений [Электронный ресурс]. —= ОВГ: 


Врз://еп.\ кре а.ого/\яКИОррег_Еуег_УаШеу_Нозриа! (дата обращения: 14.11.2022). 


10. Лучшие больницы Японии учреждений [Электронный ресурс]. — ОВГ: Вирз://пее.го/сШисз/о-1есцепи- 


га-габетвот/Лиаср$Ше-БошИзу-уароп!/ (дата обращения: 14.11.2022). 


В рз://5(5©-оп5а.га 


Б@рз://552-доп$ ага 


Моаеги Тгепа$ т Сопягисйоп, ОтБап апа Теггиона Раптиз 2022. Ио. 1. №. 2 


11. Энергосберегающие системы в больницах учреждений [Электронный ресурс]. — ОВГ: Врз://\у\и\м.с-0- 


К.га/агасез/епегоозБегегауисШе-з15ету-у-6о1-шсаВ (дата обращения: 14.11.2022). 


12. Энергоэффективность в здравоохранении учреждений [Электронный ресурс]. — ВПГ: 


Врз://е1ро.ги/агис1ез/епегооеекИупоз(_у_7Чгауообгапепи (дата обращения: 14.11.2022). 


13. О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры: распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р (ред. от 23.11.2009) [Электронный ресурс]. 
— ОВГ: 6рз://поптаву.Копеиг.ги/Чоситеп тодше!9=1 &доситепИЯ=184743 (дата обращения: 14.11.2022). 


14. Градостроительный кодекс Российской Федерации. — М.: Эксмо, 2017. — 54 с. 
15. СТО НОСТРОЙ 2.35.4—2011. «Зеленое» строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая 
система оценки устойчивости среды обитания [Электронный ресурс]. —- ОВГ: 


№ рз://позгоу.га/Черагитептлеюдо1о2/ое1 пебисезкоео_гесши/зю/СТО%20НОСТРОЙ%202.35.4-2011.раё 


(дата обращения: 14.11.2022). 


16. Щербина, Е. В. Градостроительные аспекты проектирования устойчивой городской среды / Е. В. Щербина, 


Н. В. Данилина // Вестник Иркутского государственного технического университета. — 2014. — № 11. — С. 183-186. 


17. Реновация как разновидность модернизации городских территорий учреждений [Электронный ресурс] / 


И. Ю. Зильберова, В. Д. Маилян, К. С. Петров, М. А. Беланова // Инженерный вестник Дона. — 2019. — №9. 
ОВГ: вир:/Лудоп.ги/га/тазат1те/агсЬуе/М9у2019/6185 (дата обращения: 15.11.2022). 


Поступила в редакцию 23.11.2022 
Поступила после рецензирования 25.11.2022 


Принята к публикации 30.11.2022 


Об авторах: 
Шеина Светлана Георгиевна — профессор кафедры «Городское строительство и хозяйство» Донского 
государственного технического университета (344003, РФ, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1), доктор техниче- 


ских наук, профессор, Эсориз ШО, ОВСТЬ, гези-озВ @ тайЙ.га 


Федоровская Альбина Ахмедовна — доцент кафедры «Городское строительство и хозяйство» Донского 
государственного технического университета (344003, РФ, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1), кандидат техни- 


ческих наук, Эсориз О, ОВСТО, Ыпа-87 @ тай.та 


Калиткин Андрей Петрович — магистрант 2 года обучения кафедры «Городское строительство и хозяй- 
ство» Донского государственного технического университета (344003, РФ, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1), 


а-КайКт.17 @ тай.ги 


Заявленный вклад соавторов: 
С. Г. Шеина — формирование основной концепции, цели и задачи исследования, научное руководство. 
А. А. Федоровская — анализ результатов исследований, доработка текста, корректировка выводов. А. П. Калит- 


кин — проведение анализа и расчетов, подготовка текста, формирование ВЫВОДОВ. 


Конфликт интересов 


Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 


Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи. 


Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий 2022. 1. 1. №2 


м Свеск {ог ирда{е$ 
ВУ 


УДК 627.51 Научная статья 
Ьрз://401.0г2/10.23947/2949-1835-2022-1-2-23-32 


Оценка опасности затопления застраиваемых территорий на основе 
применения современных геоинформационных систем 


М. В. Прокопова ©® 2 


ООО «ГеоИндустрия», Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 162 
31210872 @ уап4ех.ги 


Аннотация 


Введение. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на берегах рек и других водоемов с быстро 
изменяющимся уровнем воды связано с опасностью затопления или подтопления территории, которые могут 
приводить к значительному материальному ущербу и даже угрозе жизни и здоровью людей. Для таких участков 
важно составлять достоверный прогноз зон возможного затопления и подтопления и разрабатывать меры 
возможной инженерной защиты территорий, планы эвакуации или спасения населения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. В статье на примере двух потенциально подтопляемых участков в Туапсинском районе 
Краснодарского края, выделенных под застройку, выполнена количественная оценка опасности их подтопления 
на основе применения геоинформационной системы ОС1$. 

Материалы и методы. В исследовании применялись: анализ существующих методов оценки подтопления и 
затопления территорий; материалы многолетних наблюдений за уровнем воды в реках, за наиболее крупными 
затоплениями на изучаемых участках территории; анализ методов инженерной защиты территорий от подтопле- 
ния и затопления; моделирование гидрогеологических и гидрологических процессов с использованием совре- 
менной геоинформационной системы ОСТ$; разработка рекомендаций по инженерной защите застраиваемой тер- 
ритории и проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений. 

Результаты исследования. В результате моделирования в геоинформационной системе ОСП процессов 
подтопления и затопления двух участков перспективной застройки в Туапсинском районе Краснодарского края 
были установлены границы зон потенциального подтопления и уровни подъема воды с различной вероятностью. 
Приведены графические результаты моделирования в системе ОС1$ и построены графики уровней подтопления 
по заданным разрезам и по контуру участка. 

Обсуждение и заключения. Установлены границы наиболее опасных участков застройки, для которых 
обоснованы меры инженерной защиты. Разработаны рекомендации по проектированию и строительству зданий 


и сооружений на участках с учетом прогнозируемых опасностей их подтопления и затопления. 


Ключевые слова: затопление, подтопление, геоинформационные системы, моделирование гидрологических 


процессов, инженерная защита территорий, основания, фундаменты, геологические опасности. 
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Введение. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на территориях, опасных по подтоплению 
и затоплению, всегда сопряжено с рядом технических, технологических, организационных и экономических 
проблем, решение которых возможно только на основе комплексного подхода и оценки многочисленных при- 
родных и техногенных факторов. Подтопление или затопление территорий может приводить к изменению 
прочностных и деформационных характеристик грунтового основания [1, 2], требует специальных подходов к 


проектированию оснований и фундаментов [3—5], разработке дополнительных мер и сооружений инженерной 
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защиты территории [6], включая работы по берегоукреплению [8] и повышению устойчивости склонов в зоне 
вероятного подтопления [9]. 

Важную роль в оценке потенциально подтопляемых территорий играет экономический фактор. Опасность 
подтопления зачастую снижает градостроительную привлекательность территории [10], но рост крупных горо- 
дов и прибрежных курортных районов заставляет осваивать под строительство новые, ранее не использовавши- 
еся, участки, попадающие в опасную зону [11, 12]. Это, как правило, требует дополнительной технико-экономи- 
ческой оценки мер инженерной защиты [13] и рационального благоустройства территории. 

Немаловажной остается проблема подтопления для вновь застраиваемых территорий, когда сам процесс 
застройки (особенно высотными и многоэтажными жилыми комплексами) приводит к нарушению естественных 
гидрогеологических процессов, возникновению барражного эффекта и быстрому подъему уровня грунтовых вод 
[14]. Иногда процессы подтопления и затопления урбанизированных территорий могут приводить к возникнове- 
нию чрезвычайных ситуаций [15]. 

Разработке мер инженерной защиты территорий от подтопления и затопления должен предшествовать ком- 
плекс серьезных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, поиск и анализ причин подтопле- 
ния участков [16, 17], районирование территорий по фактору опасности подтопления с применением картогра- 
фических методов [18], разработка численных гидрогеологических моделей и моделирование с их помощью раз- 
личных сценариев подтопления или затопления с учетом максимального количества природных и техногенных 
факторов [19, 20]. Для гидрогеологического моделирования в последнее время разработан и успешно использу- 
ется целый ряд специализированных программных комплексов, позволяющих определять изменение уровней 
грунтовых вод, находить границы подтопляемых или затопляемых участков, прогнозировать возникновение 
опасных и чрезвычайных ситуаций. 

В настоящей статье актуальную проблему затопления и подтопления территорий поселений рассмотрим 
на примере горных районов Краснодарского края. На протяжении последних десятилетний только на территории 
Туапсинского муниципального образования произошли случаи затопления и подтопления паводковыми и грун- 
товыми водами, которые нанесли вред населению, окружающей среде, привели к разрушениям зданий и соору- 
жений, порче и потере имущества, причинению вреда здоровью людей, смертям. 

Масштабные наводнения и подтопления в Туапсинском районе случались в 1991, 2001, 2010, 2012, 2014, 2018 гг. 

Самым трагичным является наводнение 1991 года, жертвами которого стали 27 человек. Причинами бед- 
ствия стал прошедший по окрестным горам огромный смерч, усиливший действие сильных осадков и вызвавший 
серию оползней. В результате проливных дождей были подтоплены застроенные территории, здания, водозабор, 
разрушены дороги, мосты. 

В с. Георгиевское наводнение 1 августа 1991 года, происшедшее вследствие однократного (несколько ми- 
нут) выливания потоков воды из очень редких вымеобразных облаков, подняло расход воды в реке Пшенаха 
в створе с. Георгиевское с 10 до 1900 м3/с. Подъем уровня воды в реке составлял 6 метров. 

В 2010 г. вода поднялась на 1,5 м. В результате паводковой волны 16.10.2010 г., вызванной обильными осад- 
ками в горной части Туапсинского района, поднялся уровень рек Пшенаха и Туапсинка. Всего затопило 7 сель- 
ских поселений и 17 небольших населенных пунктов. Было задержано движение поездов, 6 человек погибли, 
280 — эвакуированы. 

В п. Новомихайловский 22.08.2012 г. уровень воды в р. Нечепсухо поднялся на 2,5 м в результате сильного 
ливня. Затоплено оказалось 600 домов, больница и школа в зоне затопления оказались около 1,5 тыс. человек. 


Погибли четыре человека. 
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В 2018 г. вода в реке Пшенаха поднялась на 70 см. 

Водный режим водотоков Туапсинского района определяется климатическими, орографическими, гидро- 
геологическими и гидрографическими особенностями. Подземные воды на изучаемой территории приурочены 
к аллювиально-делювиальным отложениям. Воды являются безнапорными. Водовмещающими грунтами явля- 
ется гравийный грунт. Положение зеркала водоносных горизонтов находится в прямой зависимости от уровня 
поверхностных вод и количества выпадаемых атмосферных осадков. Питание водоносных горизонтов рек про- 
исходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка водоносных горизонтов происходит в реки. 
Подземные воды имеют прямую гидравлическую связь с местной гидрографической сетью. 

Поверхностный сток формируется, в основном, за счет снеговых и дождевых вод, доля подземного питания 
меньше. Для водотоков характерны частые, но кратковременные паводки, вызываемые дождями, мокрыми сне- 
гопадами и снеготаяниями, и летне-осенняя межень лишь изредка нарушается паводками, вызванными ливнями. 

Законодательством РФ использование земельных участков и объектов капитального строительства, архи- 
тектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капи- 
тального строительства в границах зон затопления паводком 1 % обеспеченности разрешено при условии прове- 
дения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами 
путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования или совмещения подсыпки и строитель- 
ства дамб обвалования. 

Сложившаяся застройка большинства поселений Туапсинского района находится вдоль пойм горных рек, 
которые в периоды снеготаяния и сильных дождей не справляются с объемом потоков. 

На территориях затопления паводком 1 % обеспеченности размещаются или предусмотрены к размещению: 
многоэтажная и малоэтажная жилая застройка, общественно-деловая застройка разного назначения, промыш- 
ленно-коммунальные предприятия различных классов вредности, зоны зелёных насаждений общего пользова- 
ния, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, объекты специального назначения. 

Процессы подтопления (образование верховодки) могут привести к негативным последствиям и создать 
осложнения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Подтопление обусловлено гидрогеологи- 
ческими и геоморфологическими условиями участка. При проведении строительных работ возможно образова- 
ние верховодки, вызванное нарушением естественного дренажа. 

Материалы и методы. В состав мероприятий по инженерной защите от затопления и подтопления вклю- 
чены мониторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в водонесущих комму- 
никациях, деформаций оснований зданий и сооружений, а также наблюдения за работой сооружений инженерной 
защиты. Продолжительность мониторинга зависит от времени стабилизации гидрогеологического режима, 

интенсивности осадок оснований сооружений и их срока службы. 

В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиале 
ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» работают гидрометеорологическое бюро 1 разряда в г. Туапсе и 2 гидрологи- 
ческих поста 1 разряда: Горское — Джубга и на р. Псекупс в с. Садовое, которые ведут мониторинг за уровнем 
рек в постоянном русле и уровнем поднятия воды в реках в период половодья. Для всех населенных пунктов, где 
существует вероятность затопления, разработаны модели развития обстановки при подтоплении, которые содер- 
жат необходимую справочную информацию и памятку населению с указанием действий при получении инфор- 
мации о подъеме воды, мест эвакуации и оказанием первой помощи. 

Данные о затоплениях и подтоплениях на территории поселений Туапсинского района за последние 15 лет 
собраны и систематизированы. Архив с данными под названием «Проект «Туапсинский» загружен в ГИС сво- 


бодного доступа ОСТ, которая позволяет по координатам земельного участка получить количественные данные 
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для оценки вероятности поднятия грунтовых вод при подтоплении и затоплении. Департаментом по архитектуре 
и градостроительству Краснодарского края разработана Инструкция по определению уровня подъёма воды 
в зонах затопления и подтопления в «Проекте «Туапсинский» на основе применения ПО ОСП. 

В проекте все зоны раскрашены в разные цвета: синий цвет — зона затопления; красный, жёлтый, зелёный 
— зона подтопления. В зоне затопления вода будет выше уровня земли (вода затопит участок), а в зоне подтоп- 
ления — ниже (вода подтопит участок). В свою очередь, зона подтопления делится на три территории: 

— территория сильного подтопления (значение УГВ от 0 до -0,3 м.); 

— территория умеренного подтопления (значение УГВ от -0,3 до —2 м); 

— территория слабого подтопления (значение УГВ от —2 до -3 м). 

В зоне затопления устанавливается уровень поднятия воды в Балтийской системе высот. 

Результаты исследования. Рассмотрим расчеты прогноза затопления и подтопления с использованием гео- 
информационной системы ОСТ$ на примере двух участков. 

1. Земельный участок, расположенный в с. Георгиевское Георгиевского сельского поселения Туапсинского 
района Краснодарского края. Участок расположен на правом берегу реки Пшенаха, южнее участка 
по склону протекает река Малое Псеушхо. Высотные отметки на участке составляют 83,0—83,3 м. В пределах 
исследуемой территории согласно классификации по ГОСТ 25100-2020 распространены грунты дисперсные, 
несвязные, осадочные, аллювиально-делювиальные, минеральные, крупнообломочные. 

Река Пшенаха длиной 20 км, водосборная площадь — 126 км?. Левый приток — река Малое Псеушхо. 
В период выпадения обильных или продолжительных осадков, в период снеготаяния и паводков ожидается 
подъем уровня подземных вод на 1,0-2,0 м. 

Участок по координатам нанесен на карту (рис. 1). Земельный участок расположен в зоне подтопления тер- 


ритории при половодьях и паводках р. Пшенаха и р. Малое Псеушхо 1 % обеспеченности (синий контур). 


Рис. 1. Зоны затопления и подтопления в пойме р. Малое Псеушхо с нанесенным участком 
в геоинформационной системе ОС[$ (фото авторов) 


Модель развития обстановки (угрозы затопления и подтопления) участка у реки Малое Псеушхо разрабо- 


тана и представлена по показателю «затопление». Для получения численных значений уровней затопления про- 
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грамма позволяет построить график с уровнем поднятия воды при паводке 1 % обеспеченности по любым задан- 
ным разрезам или по контуру. По графикам определяются максимальные уровни воды в точках участка. Высоты 
приводятся в Балтийской системе высот (рис. 2, 3). 

Моделирование уровня поднятия паводковых вод в пределах земельного участка показало, что участок 
находится целиком в зоне затопления обеспеченностью 1 %. При этом на южной границе участка вода поднима- 
ется на максимальную абсолютную отметку +85,071 м в Балтийской системе высот. На северной стороне участка 
уровень воды поднимается до отметки 85,0 м. Таким образом, уровень зеркала воды при затоплении участка 


составит в нижней точке 2,071 м. 
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Рис. 2. Результаты моделирования уровня воды на участке (график по линии 3-1). Максимальное поднятие воды 
до отметки 85,071 м в точке 3 (рисунок авторов) 
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Рис. 3. Результаты моделирования уровня воды по контуру участка (интерфейс программы ОС[5) (рисунок авторов) 
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2. Участок, расположенный в с. Агой Туапсинского района Краснодарского края, имеет ровный рельеф, сла- 
бонаклонный к пойме реки Агой. Согласно программе ОСТ$, участок расположен в зоне сильного и умеренного 
подтопления (рис. 4). Согласно [1], основная часть участка попадает в зону сильного подтопления (красная зона 
на карте), где уровень грунтовых вод приближается к поверхности земли, что может привести к заболачиванию 
или засолению верхних горизонтов почвы. Часть участка расположена в зоне умеренного подтопления с залега- 
нием грунтовых вод в пределах от 0,3-0,7 м до 1,2—2,0 м от поверхности, что приводит к процессам олуговения 


и засоления средних горизонтов почвы. 
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Рис. 5. Определение прогнозного уровня грунтовых вод в геоинформационной системе ОС[$ (рисунок авторов) 
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Для определения прогнозной глубины залегания уровня грунтовых вод необходимо выполнить расчёт 
методом линейной интерполяции на основе планового положения точки по отношению к установленным изоли- 
ниям границ территорий подтопления (сильного подтопления при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м; 
умеренного подтопления — при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 м до 2 м; слабого подтопления — при 
глубине залегания грунтовых вод от 2 м до 3 м), начиная от границы зоны затопления (рис. 5). 

В соответствии с произведенным расчетом прогнозный уровень грунтовых вод на участке может находиться 
на отметках от —0,24 м до —0,98 м от уровня существующей поверхности грунта при половодьях и паводках 
р. Агой 1 % обеспеченности. 

Таким образом, с помощью геоинформационной системы ОС]$ установлены границы зон потенциального 
затопления и подтопления, определены уровни подъема воды на участках, отведенных под застройку 
в Туапсинском районе Краснодарского края. Результаты представлены в виде графиков прогнозного уровня 
грунтовых вод при подтоплении и уровня подъема воды при затоплении в указанных точках участка 
при максимальном подъеме воды в реках. 

Обсуждение и заключения. По результатам исследования сделаны следующие выводы. 

В существующих гидрогеологических условиях рекомендуется выполнять инженерную защиту территории 
в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 
от опасных геологических процессов. Основные положения»: 

— выполнить дренажные системы; 

— выполнить вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, включая искус- 
ственное повышение рельефа до планировочных отметок, обеспечивающих соблюдение нормы осушения; 

— выполнить прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования; 

— разработать технические решения, направленные на защиту водонесущих инженерных коммуникаций 
от повреждений, вызванных просадками грунта вследствие его подмыва, корнями растений и т.п. (защитные 
обоймы, футляры, прикорневые барьеры, усиленная гидроизоляция); 

— ливневая канализация должна являться элементом территориальной инженерной защиты от подтопления 
и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты; 

— все работы приурочить к сухому периоду года и выполнять в возможно сжатые сроки; 

— выполнить гидроизоляцию заглубленных частей сооружений. 

В качестве основных средств инженерной защиты территорий от затопления следует предусматривать 
обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения 
по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты. 

При проектировании и строительстве зданий необходимо предусматривать следующие мероприятия: 

— выполнить искусственное повышение территории участка, придав участку уклон к реке; 

— выполнить дренажную систему. Перехват вод, поступающих в водоносный горизонт, следует обеспечи- 
вать с помощью контурных дренажей. Предупреждение распространения таких вод допускается обеспечивать 
путем устройства противофильтрационных экранов и завес. 

При проектировании здания необходимо учесть опыт строительства в рассматриваемом районе: 

— свайные фундаменты здания; 

— отметку пола принимать не ниже максимального уровня поднятия воды; 

— конструкции фундаментов выполнить из гидротехнических бетонов; 

— по периметру здания выполнить дренаж; 


— выполнить гидроизоляцию конструкций, соприкасающихся с грунтом; 
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— предусмотреть отведение поверхностных вод с благоустройством территории. Проектное решение верти- 
кальной планировки выполнить на основании вертикальных отметок окружающего рельефа с учетом подсыпки, 
что обеспечит соответствующий порог гидрогеологической безопасности для защищаемой территории. 

В основу проектных решений заложены принципы максимального обеспечения водоотвода поверхностным 
способом с соответствующим уклоном с проездов и отмосток. 

При соблюдении перечисленных требований участок обеспечивается инженерной защитой от подтопления 
и затопления, соответствующей требованиям СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления 


и подтопления». 
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Аннотация 

Введение. В последние годы многие исследователи заинтересовались применением различных типов метода 
конечных элементов для изучения проблем связанные с колебанием зданий. Наряду с применением метода 
конечных элементов для анализа собственных колебаний в последние десятилетия успешно используется физи- 
ческое моделирование. Масштабированное физическое моделирование и экспериментальные подходы также 
подходят для решения сложных проблем. Основная цель нашего исследования заключается в следующем: 
выявить зависимость динамических характеристик каркаса здания от геометрических характеристик элементов 
этого каркаса. Задача данного исследования: анализ и обзор по теме, определение научного дефицита, проведе- 
ние численных и экспериментальных исследований, формулирование выводов, моделирование, анализ результа- 
тов. Научная новизна состоит в том, что полученные данные по собственным колебаниям каркаса здания в зави- 
симости от геометрических характеристик элементов этого каркаса можно использовать в качестве оптимального 
соотношения жесткостей. Практическая значимость исследования состоит в разработке конкретных аналитиче- 
ских взаимосвязей для выбора варианта проектного решения каркаса здания с оптимальным параметром соб- 
ственных частот в практике проектирования и строительства. 

Материалы и методы. Создание и расчет конечно-элементной модели был выполнен в программном комплексе 
ЛИРА. 

Результаты исследования. В результате расчета были получены частоты и периоды собственных колебаний 
каркаса здания. 

Обсуждение и заключения. По результатам анализа собственных колебаний здания сделан вывод о том, что, 
изменяя жесткости элементов каркаса, можно подбирать его динамические характеристики для определения 


оптимального варианта проектного решения конструкций. 


Ключевые слова: метод конечных элементов, динамический расчет, собственные колебания зданий, параметры 


собственных колебаний, жесткость элементов каркаса. 


Благодарности. Авторы выражают благодарность рецензентам, чья критическая оценка представленных мате- 
риалов и высказанные предложения по их совершенствованию способствовали значительному повышению 


качества настоящей статьи. 


Для цитирования. Котенко, М. П. Регулирование параметров собственных колебаний пространственного кар- 
каса здания в программном комплексе ЛИРА / М. П. Котенко, И. Ф. Развеева, С. А. Иванченко, А. А. Федчишена 
// Современные тенденции в строительстве, градостроительстве и планировке территорий. — 2022. — Т. 1, № 1. 
— С. 33-39. В рз://401.0т2/10.23947/2949-1835-2022-1-2-33-39 


© М. П. Котенко, И. Ф. Развеева, С. А. Иванченко, А. А. Федчишена, 2022 


Врз://3(5-оп5а.га 


Б@рз://552-доп$ ага 


Моаеги Тгеп4$ т Сопягисйоп, ОтБап апа Теггион Раптиз 2022. Ио. 1. №. 2 


Опвта[ агие 


Веошайоп о? Ше Мага! ОзсШаНоп$ Рагатёег$ оРа Ви!дш? 5райа! Егате 
ш Фе ГЛВА 5оЁуаге 


Мана Р. КоепКо © ‚ Ша Е. Ва7уееуа © ‚ Зегоеу А. Туапсвепко, Апабаяа А. ЕедсЫВепа 


оп 5{а{е ТесЬшса! ОшуегзИу, Сазагт $4., 1, Козюу-оп-Роп, Кизз1ап ЕКедегайоп 


шана.Коепско2016 @уапдех.ги 


АБ5бгасЕ 

Гитодисйоп. п гесепе уеагз тапу гезеагсВегз Вауе Бесоте пиеге$\е4 ш арр!уше Ше уатои$ {урез оЁ НпИе е]етепе 
тешо4 ю зшауте ое Ба 11$ озсШаНоп рго[еитз. ш гесеп{ 4еса4ез ше Нице @етепе плепо4 1$ Беше зиссезЕШу 
и5е4 Рог пага] озсШаНопз апа[уз1$ аюпе мл Ше рВуз1са1 то4деПипхо. ТБе зсае4 рБуз1са1 по4дейпс ап4 ехрегилета! 
арргоасВе$ аге а1зо0 зийаЫе Гог зо!ушз Ше сотр]ех ргоета$. ТВе таш апп оЁ ог гезеагсь 1$ {0 14еп Ру Ше дерепдепсе 
оЁ 4упапис сБагасет$Нс$ оРа БиПаше йаште оп хеотейлс свагасезНс$ оЁ Ше Нате @етепе. ТВе обеснуе оЁ {1$ 
тезеагсН 15$ ю таКе ап апа[у$1$ ап оуегуе\ оЁ Фе ‘юр, ю а@егите Ше зс1епаЯс 4ейси, ю соп4исЕ питенса| ап4 
ехрегипепа1 зи Ч1ез, {о югищае сопсзюпз, 0 тоде| ап4 апа!узе Ше гези 5. ТВе зслепиЯс поуеШу соп$15$ ш Ше 
роз 5Пиу ю изе Фе оМатей ажа оп БиПате Нате пага] озсШаНопз дереп4ше оп Фе эеотейлс свагасет1$Ис$ оЁ 
Фе Нате @етеп аз ап орйта| 11514пез$ гайо. ТВе ргасйса| 1ет1Ясапсе оЁ Фе гезеагсй соп$15$5 ш деу@ортепе оЁ 
зрес!с апа!уйса1 ге]аноп$ Рог сВоозшз а Ба 411$ Нате 4ез1еп зоНоп \И ап орйта| паага1 Нгедиепс1ез рагатаег 
0 Бе изед т 4ез1еп апа сопзгасйоп ргасйсе. 

Маептаб ап4 тефо4$. ТБе сгеаНоп ап са1сшШайоп оЁ фе Впие еетепЕ то4е| уаз саглей оц ш фе КА зой\аге 
раскКаее. 

Вези5. Аз а геза оЁ са1сШайоп ше Недиепс1ез ап репо4з о БиЙаше Нате пабига! озсШайНоп$ \еге оМатед. 
О5сизяюп апа сопсиз1оп5. Вазе4 оп Ше гезаз оЁ фе БаП те пабга| озсШайопз$ апа1уз15 Фе сопсаз1юп уаз таде 
Фа Бу сБапеше Фе Нате е|етеп{5 пол4Иу 15 розз1е {о ес! 115 4упаптс сВагасет$Яс$ ю Нпа Фе орйта| 4е512п 


зоНоп оЁ згасгез. 


Кеууога$: Ниие @етепЕ тефо4, дупапис са1саноп, БаПте5$ паёага! озсШайопз, пабга] озсШаНноп$ рагатеетз, 


Нате еетеп5 иолапу. 


АскпоУед2етет: ТБе аи®ог$ ехргез$ Феш отайш4е ю Ше геуле\уегз, \Возе спИса| аззеззтепе оЁ фе забиииеа 


таепа[5 апа зВаге4 засезНоп$ оп феи: паргоуетеп: Вауе шлитепзе]у епвапсе4 ®е диаШу оёЁ 115 агае. 


Ког сНабоп. М. Р. Коепко, [. Е. Вахуееуа, 5. А. Гуапсвепко, А. А. ЕедсызВепа. шсгеазте фе знепо апа пелаиу 
оРтешогсе4 сопсгее ессепилсаПу сотргез5е4 @етеп(з у сагбоп НЪег гешогсетеп:. Модегп Тгепаз ш Сопзгас- 


Поп, ОтТфап апа Тегиона! Р1апитае, 2022, уо/. 1, по. 1, рр. 33-39. В рз://401.0го/10.23947/2949-1835-2022-1-2-33-39 


Введение. Актуальной проблемой современных зданий и сооружений является, с научной точки зрения, недо- 
статочная изученность взаимосвязи различных факторов, приводящих к колебанию этих зданий и сооружений, 
а с практической точки зрения — некоторый дефицит прикладных решений противодействия таким колебаниям. 
В последние годы многие исследователи заинтересовались применением различных типов метода конечных эле- 
ментов для изучения собственных колебаний здания. Наряду с применением метода конечных элементов модели- 
рование в различных программных комплексах также успешно используется. Привлекательные аспекты этого 


моделирования в возможности изучения сложных систем и процессов, происходящих в заданной конструкции. 
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Моделирование в программных комплексах является распространенным методом при исследовании соб- 
ственных колебаний зданий, инициируемых подземными туннелями, в районах с повышенной сейсмичностью 
для предотвращения последующих аварийных ситуаций. Динамический расчет является эффективным методом, 
который позволяет получить реальные параметры собственных колебаний. 

Основная цель исследования заключается в следующем. Выявить зависимость динамических характеристик 
каркаса здания от геометрических характеристик элементов этого каркаса. 

Задача данного исследования: анализ и обзор по теме, определение научного дефицита, проведение числен- 
ных и экспериментальных исследований, формулирование выводов, моделирование, анализ результатов. 

Научная новизна состоит в том, что полученные данные по собственным колебаниям каркаса здания в зави- 
симости от геометрических характеристик элементов этого каркаса можно использовать в качестве оптимального 
соотношения жесткостей. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке конкретных аналитических взаимосвязей для 
выбора варианта проектного решения каркаса здания с оптимальным параметром собственных частот в практику 
проектирования и строительства. 

Материалы и методы. Моделирование пространственного каркаса здания было сделано в программном ком- 
плексе ЛИРА. Расчет строительной конструкции выполнялся с использованием метода конечных элементов. Полу- 
ченные результаты были обработаны с помощью методов математической статистики и обработки результатов. 

Исходные данные для расчета были взяты из обобщенной отечественной практики по проектированию зданий. 

Для расчета была представлена модель со следующими параметрами: пространственный каркас здания 
имеет 12 этажей, прямоугольную форму с размерами в плане 44х20 м, высоту 54 м. Сетка конечных элементов 
задана с шагом 500х500 мм. Количество элементов в заданном каркасе здания составило 40524. Количество 
узлов — 39 148. 

Колонны — монолитные железобетонные с сечением 500х500 мм — средний ряд и 1000х500 мм — крайний ряд. 

Плиты перекрытия и покрытия — монолитные железобетонные толщиной 250 мм. 

Класс бетона колонн и плит перекрытия был задан маркой В?25. 

Конструктивная схема здания — монолитный железобетонный каркас с колоннами и плоскими безбалоч- 
ными перекрытиями. 

Район строительства был выбран со следующими параметрами: снеговой район Ш, ветровой район П, тип 
местности В. 


Модель пространственного каркаса представлена на рис. 1. 


Рис. 1. Модель 12-этажного здания, созданная в ПК ЛИРА (рисунок авторов) 
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В качестве нагрузок учитывались: собственный вес конструкции, вес перегородок и инженерного оборудо- 
вания, снеговая нагрузка, полезная нагрузка, статическая ветровая нагрузка, пульсационная ветровая нагрузка. 

Для упрощения расчета модели пространственного каркаса здания работа основания не учитывалась. 

При выполнении анализа учитывались 10 форм собственных колебаний здания. Виды форм колебаний пред- 


ставлены на рис. 2. 


и) к) 


Рис. 2. Формы собственных колебаний здания (рисунок авторов) 


а) форма 1; 6) форма 2; в) форма 3; г) форма 4; д) форма 5; е) форма 6; ж) форма 7; з) форма 8; и) форма 9; к) форма 10 


Исследование влияния геометрических характеристик отдельных элементов каркаса здания было проведено 
8 раз. Данные с исходными вариативными характеристиками элементов пространственного каркаса здания пред- 


ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Характеристика сечений элементов пространственного каркаса здания 
ЕН Сечение колонны крайнего Сечение колонны крайнего Толщина плиты 
ряда, мм ряда, мм перекрытия, мм 
1 500х1000 500х500 250 
2 400х800 400х400 250 
3 300х600 300х300 220 
4 300х600 300х300 200 
э 500х1000 500х500 220 
6 600х1200 600х600 250 
7 400х800 400х400 200 
8 500х1000 400х400 220 


Результаты исследования. Был проведен численный эксперимент на программном комплексе ЛИРА. 


Результаты от варьирования параметров сечения элементов пространственного каркаса здания приведены ниже. 
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Рис. 3. Результаты динамического расчета: а) частота собственных колебаний; 6) период колебаний (рисунок авторов) 
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На рис. За представлены данные собственных колебаний зданий, собранные в график, показывающий, что 
самый оптимальный вариант соотношения жесткостей представлен в опыте № 4. Для этого варианта расчета 
были получены минимальные частоты и максимальный период собственных колебаний. 

Для варианта расчета № 6 были получены значения собственных частот, превышающие в среднем 
в 1,13 раза значения варианта № 4 ив 0,52 раза был уменьшен период собственных колебаний. 

Обсуждение и заключения. Полученные результаты отличаются от результатов других авторов тем, что 
был произведен анализ взаимосвязи динамических и геометрических параметров для выбора оптимального 
варианта для удовлетворения условиям надежности конструкции. В данном исследовании не производился 
расчет сейсмостойкости и возможного восприятия вибрации здания. 

В настоящем исследование продемонстрировано моделирование типичного двенадцатиэтажного железобе- 
тонного каркаса здания и расчет с помощью метода конечных элементов в программном комплексе ЛИРА, кото- 
рый позволяет выполнять различные вариации проектных решений. 

Установлена аналитическая зависимость динамических характеристик каркаса здания от геометрических 
характеристик элементов каркаса здания. 

Определены основные факторы, влияющие на собственные частоты и периоды колебания зданий, такие как 
геометрия строительной системы. 

Предлагается внедрение полученных результатов в практику проектирования, что может привести к улуч- 
шению выбора варианта проектного решения каркаса здания с оптимальными параметрами и будет способство- 


вать соответствующим изменениям в строительной отрасли. 
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Аннотация 

Введение. Данное исследование посвящено проблеме выбора конструктивных решений для усиления каркаса 
реконструируемого многоэтажного административного здания. Предметом исследования выбрано бывшее зда- 
ние Совета Министров Республики Абхазия в г. Сухум. 

Материалы и методы. При обследовании изучаемого здания были применены методы инструментального и 
визуального обследования, которые выявили значительный прогиб плиты покрытия и удерживающих ее двух 
стальных балок, а также появление трещин в несущих конструкциях и разрушение перегородок. По результа- 
там обследования разработаны объемно-планировочные чертежи и ведомость дефектов конструкций. Разрабо- 
тана пространственная конечно-элементная модель здания в программном комплексе «ЛИРА-САПР» с учетом 
разработанных объемно-планировочных решений по реконструкции объекта исследования. Нагрузки и воз- 
действия заданы с учетом требования актуальных норм проектирования. Учтены обнаруженные дефекты эле- 
ментов конструкций. 

Результаты исследования. Выполнен динамический расчет каркаса здания методом конечных элементов. Ана- 
лиз результатов расчета показал, что все три формы колебаний крутильные, что говорит о сложных конструктив- 
ных решениях каркаса здания и требует дополнительных расчетов для обеспечения надежности конструктивных 
решений. Заданы динамические нагрузки на каркас здания с учетом требований к зданиям с каркасом сложной 
конструктивной системы. Результаты общего статического расчета показали, что несущие конструкции здания 
находятся в работоспособном состоянии за исключением плиты покрытия. 

Обсуждение и заключения. По результатам численного эксперимента по моделированию работы плиты покры- 
тия разработаны рациональные решения по ее реконструкции, даны рекомендации по учету сейсмических воз- 


действий на каркас реконструируемого здания Совета Министров. 


Ключевые слова: конструктивные решения, усиления каркаса, реконструкция каркаса, метод конечных эле- 
ментов, конечно-элементная модель, формы собственных колебаний, параметры собственных колебаний, сей- 


смические воздействия. 
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Введение. Обследование конструкций зданий и сооружений — это комплекс мероприятий и исследований, 
необходимых для определения текущего состояния конструктивных элементов здания. В процессе обследования 
определяют дефекты строительных конструкций и оценивают возможности дальнейшей эксплуатации здания. 

Для большинства зданий г. Сухум характерны повреждения конструкций в результате техногенных воздей- 
ствий. Значительное количество зданий было построено по нормам, которые уже несколько раз актуализирова- 
лись и изменялись. Обследование и реконструкция таких объектов необходима не только для дальнейшего их 
использования, но и для восстановления архитектурного облика городов и привлечения новых потоков туристов 


в рекреационную зону. 
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В качестве объекта исследования выбрано здание Совета Министров Республики Абхазия в г. Сухум (рис. 1). 

Боковые корпуса комплекса были построены еще в 1935 году по проекту архитекторов В. Г. Гельфрейх и 
В. А. Щуко. Высотную часть возвели в 1980-е, позаботившись о том, чтобы архитектурный стиль гармонировал 
с остальными зданиями. За счет своей высоты здание хорошо просматривается со всех центральных улиц г. Су- 
хум. В 1993 г. в здании бушевал сильнейший пожар, вызвавший сильные повреждения несущих конструкций. 
С тех пор этот комплекс зданий много лет стоит заброшенным. 

Технические решения, предусмотренные реконструкцией, представлены комплексом технологических, тех- 
нических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение надежности, проти- 


вопожарной и экологической безопасности проектируемых объектов, нанесению минимального ущерба окружа- 


ющей природной среде. 


у 
Е 
м] 
" 
Е. 
Г 
_ чи 
| 


3 375 


Рис. 1. Здание Совета министров Республики Абхазия в г. Сухум (фото авторов) 


Высота этажей исследуемого объекта: цокольный этаж — 2780 мм (от пола до пола), 1 — 12 этаж — 3370 мм 
(от пола до пола), 13-й этаж (технический) — 2650 мм (от пола до потолка). 

Предлагается на первом и втором этажах расположить 18 помещений назначения общего пользования: бу- 
феты, гардеробные, архив, читальный зал, множительно-копировальные центры и т.д. В процессе реконструкции 
каждый этаж оборудовать санузлами (в том числе санузлом для малогабаритного населения (МГН)). Вход в зда- 
ние через центральную лестницу оснастить электрическими подъемниками для МГН. 

Функциональную связь между этажами обеспечат четыре пассажирских лифта, доходящих до 12 этажа. 
С первого на тринадцатый этаж можно попасть при помощи двух лестниц, находящихся по краям здания. Также 
второй и цокольный этаж связывают две винтовые лестницы. 

Центральная прямая широкая лестница запроектирована с учетом перевозки МГН, включая МГН-колясоч- 
ников (с системой работы лифта «перевозка пожарных подразделений» и «пожарная опасность»). 

На 3-12 этажах будут располагаться кабинетные помещения, конференц-залы, залы совещаний. Все офисные 


помещения имеют типовую планировку, современную отделку в европейском стиле и оснащены индивидуальными 
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счетчиками энергоресурсов. В период эксплуатации планировка помещений офисного назначения может быть 
изменена, как и функциональное назначение отдельно взятого кабинета. 

На 1] и 12 этажах предусмотрен большой актовый зал, занимающий сразу два этажа, используемый для 
проведения больших мероприятий. 

Внешний и внутренний облик здания после реконструкции определяется требованиями функциональности, 
практичности, технико-экономическим обоснованием. 

Проектные и планировочные решения обеспечивают нормативные инсоляцию и санитарно-гигиенические 
условия всех офисных помещений. 

Для выбранного объекта необходимо выполнить обследование конструкций каркаса здания, разработать 
объемно-планировочные чертежи и ведомость дефектов конструкций, выполнить численные эксперименты по 
моделированию работы конструкций здания с учетом выявленных дефектов, предложить методы по учету дина- 
мических нагрузок на каркас здания в соответствии с действующей нормативной документацией. По результатам 
исследования разработать рекомендации по реконструкции каркаса многоэтажного административного здания. 

Актуальность исследования заключается в необходимости развития и совершенствования методологии рас- 
чета зданий и сооружений с учетом последствий техногенных воздействий. В настоящее время отсутствует еди- 
ная концепция для выполнения таких расчетов, в том числе не разработаны аналитические методы для опреде- 
ления возможных повреждений на всех этапах жизненного цикла здания, построения прогнозов с целью опреде- 
ления вероятности и масштабов разрушений в случае возникновения аварийных ситуаций. Исследование и кон- 
троль напряженно-деформированного состояния здания и его элементов позволяет грамотно определить возмож- 
ности обрушения несущих конструкций под воздействием техногенных или природно-техногенных нагрузок. 

Решение задачи о безопасности конструктивной системы здания или сооружения обуславливается обеспе- 
чением двух главных показателей, таких как надежность и живучесть системы. Необходимо обеспечить такую 
работу сооружения, которая отвечала бы требованиям надежности и пригодности к нормальной эксплуатации в 
течение всего жизненного цикла здания. 

В современных условиях большую роль играет математическое моделирование, создание цифровой модели 
объекта. Новые технологии позволяют провести серию численных экспериментов путем изменения входных па- 
раметров и условий функционирования. Компьютерные модели заменяют натурные эксперименты. При выпол- 
нении численного эксперимента вероятность получения точного результата возрастает, при этом количество экс- 
периментов не ограниченно. 

Информационное моделирование позволяет охватить широкий спектр возможных вариантов событий. В 
данном случае качественные результаты можно получить достаточно быстро. Не требуется создавать сложные 
условия для реализации возможных аварийных ситуаций, которые повлекут материальные затраты. Численные 
эксперименты позволяют рассмотреть вопросы устойчивости конструкций при взрыве, пожаре или землетрясе- 
нии, спрогнозировать возможные разрушения. 

Моделирование сценариев и исследование возможных последствий позволяет говорить об эффективности 
принятых конструктивных и объемно-планировочных решений. 

Цифровая модель объекта исследования реализуется с использованием специализированных программных 
комплексов, позволяющих рассматривать влияние этапа жизненного цикла на состояние элементов каркаса. 

Материалы и методы. Выполнен визуальный и инструментальный осмотр каркаса здания с фотофиксацией 


(рис. 2). Исследовательские работы проводились согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 
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строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследо- 
вания и мониторинга технического состояния» и ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зда- 


ний». На момент проведения технического обследования здание не эксплуатировалось. 


Рис. 2. Фотофиксация объекта (фото авторов) 


Конструктивная схема здания — монолитный железобетонный каркас. Пространственная жесткость и устой- 
чивость здания обеспечивается совместной работой колонн, балок, стен, монолитных плит перекрытия и покры- 
тия. Фундаменты здания — монолитная железобетонная плита толщиной 1500 мм из бетона класса ВЗ0. Арми- 
рование выполнено отдельными стержнями арматуры класса А400 в продольном и поперечном направлении. 
Перекрытия монолитные толщиной 300 мм. Шахта лифта выполнена из керамического кирпича, лестничный узел 
монолитный. Наружные стены выполнены из керамического кирпича. Между поверхностями стен и колонн кар- 
каса предусмотрен зазор не менее 20 мм, кладка имеет гибкие связи с каркасом, не препятствующие горизонталь- 
ным смещениям каркаса вдоль стен. Кровля плоская с водоотведением в ливневую канализацию. 

В результате обследования установлен прогиб плиты покрытия пролетом 12 м, равный 205 мм при норма- 


тивно допустимом — 48 мм. Причиной прогиба плиты покрытия стала деформация двух стальных двутавровых 


балок сечением 6052, поврежденных коррозией и пожаром на этаже (рис. 3). 
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Рис. 3. Прогнутые стальные балки и плита покрытия (фото авторов) 
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Выполнен численный эксперимент по моделированию напряженно-деформированного стояния плиты 
покрытия с учетом полученного прогиба. Расчеты выполнены методом конечных элементов (МКЭ). 

Основными теоретическими основами МКЭ являются: интерполяция данных, выбор аппроксимирующих 
функций, модификация краевых условий и точность вычислений. Ряд основных типов конечных элементов, ис- 
пользуемых в строительной механике, общий алгоритм статического и динамического расчетов, результаты расче- 
тов реальных зданий и сооружений методом конечных элементов, практические рекомендации, типичные и нети- 
пичные проблемы и ошибки рассматриваются в работах многих авторов. Главным преимуществам МКЭ принято 
считать его понятность и доступность, а также тот факт, что МКЭ применяется для широкого круга задач. 

Моделирование зданий и сооружений сложной формы, в том числе с учетом нагрузок на такие объекты, 
осуществляется исследователями с применением МКЭ с помощью различных инструментов и программных ком- 
плексов. МКЭ является главным инженерным инструментом автоматизированного математического анализа 
напряженно-деформированного состояния строительных конструкций. 

В программном комплексе «ЛИРА-САПР» разработаны конечно-элементные модели технического этажа здания 


с учетом начального прогиба, соответствующего ведомости дефектов, и без дополнительных воздействий (рис. 4). 


Рис. 4. Конечно-элементная модель этажа 


Расчет по предельным состояниям П группы выполняется при ширине трещин продолжительного раскрытия — 
0,3 мм, непродолжительного раскрытия — 0,4 мм. Шаг арматурных стержней принят 200 мм. 

Класс бетона для всех конструктивных элементов принят В25 при относительной влажности воздуха 80 %. 
Класс продольной арматуры А-Ш, поперечной — А-[. 

Получены площади арматуры железобетонной плиты покрытия в нормальном и аварийном состоянии. Ар- 
мирование плиты в аварийном состоянии увеличилось в 8,3—17,2 раза по сравнению с армированием плиты без 
учета критических прогибов. 

Предлагается выполнить демонтаж деформированной части монолитной железобетонной плиты покрытия 
методом вырезания и выполнить замену стальных балок. 

Для подтверждения надежности несущих конструкций каркаса здания проведены статические и динамические 
расчеты в программном комплексе «ЛИРА-САПР» по пространственной схеме «основание — фундамент — верх- 
нее строение» (рис. 5). Количество узлов расчетной модели — 60339, количество элементов — 74510, количество 
загружений — 10, средний размер сетки пластинчатых КЭ — 0,5х0,5 м. 

Выполнено сравнение нагрузок на каркас здания по строительным нормам, актуальным на момент проекти- 
рования здания, и нагрузок по современным требованиям. В соответствии со СНиП П-6-74 Глава 6 «Нагрузки и 
воздействия» нагрузка на год постройки от снега составляла 50 кг на 1 м?. В соответствии с актуализированной 
редакцией СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» площадка строительства расположена в снеговом районе 


с нормативным значением веса снегового покрова на 1м2 в 80 кг. 
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Рис. 5. Конечно-элементная модель (построена авторами) 


Расчет осуществлен на следующие типы нагрузок, которые участвуют в формировании основных и особых 
сочетаний усилий: 

— 1 загружение — собственный вес конструкций (постоянная нагрузка). В загружении автоматически учиты- 
вается собственный вес несущих конструкций на основании данных об удельном весе материалов; 

— 2 загружение — полезные нагрузки (кратковременная нагрузка); 

— 3 загружение - вес стен и полов (постоянная нагрузка); 

— 4 загружение — снег (кратковременная нагрузка). Снеговая нагрузка принималась в виде распределенной 
по покрытию с учетом возможности возникновения снегового мешка, а также в виде линейной нагрузки на арки 
покрытия; 

— 5, 6 загружение — статический ветер по Х и по У. Ветровые нагрузки приняты согласно сбору нагрузок и 
приложены поэтажно по внешнему контуру перекрытий и покрытия; 

— 7, 8 загружение — динамический ветер по Х и по У. Пульсационная составляющая определялась средствами 
программного комплекса «ЛИРА-САПР» на основании статического расчета и расчета на собственные колебания; 

—9, 10 загружение — сейсмические воздействия прикладывались по направлениям: по Х и по У. 

Модальный анализ предназначен для получения и анализа частот и форм свободных колебаний исследуе- 
мого объекта. Большое внимание уделяется значениями первых (низших) частот свободных колебаний, так как 
они определяют формы свободных колебаний объекта, то есть возможные способы деформации каркаса здания. 
На стадии проектирования рекомендуется провести модальный анализ с целью определения степени эффектив- 
ности принятых конструктивных решений, оптимизации и рационализации таких решений. 

Несущий остов здания также исследуется на возможность появления эффекта резонанса. В результате рас- 
чета получают главные формы и частоты собственных колебаний, перемещения в узлах. 

При динамическом расчете каркаса здания учтены следующие нагрузки и воздействия: собственный вес 
несущих конструкций; постоянные нагрузки; вес временных перегородок; полезные нагрузки; снеговая нагрузка. 
Получены спектр частот и формы собственных колебаний (рис. 6) [1-2]. В результате анализа первых трех форм 
колебаний можно сделать вывод, что каркас здания имеет сложные конструктивные решения. Для обеспечения 
надежности конструктивных элементов необходимо разработать моделирование сейсмического воздействия с 


учетом крутильной компоненты загружения [3—5]. 
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Рис. 6. Формы колебаний: а) 1-я форма; 6) 2-я форма; в) 3-я форма (рисунок авторов) 


Обсуждение и заключения. Динамические характеристики каркаса здания с учетом требований к зданиям 
сложной конструктивной системы получены при моделировании сейсмического воздействия, включающего кру- 
тильные компоненты колебаний [6—8]. По результатам общего статического расчета с учетом динамических воз- 
действий горизонтальное перемещение каркаса здания высотой 37,8 м составляет 18,7 мм, что не превышает 
предельное значение 75,6 мм. Максимальная величина прогиба покрытия составляет 34,1 мм, что не превышает 
предельного значения. 

Конечно-элементное моделирование объекта осуществлялось с применением специализированных инстру- 
ментов. Числовое моделирование и динамические расчеты позволяют получить достоверные результаты, на ос- 
нове которых выбираются оптимальные конструктивные решения. Это обеспечивает высокую рациональность 
конструкций, снижение стоимости и объема используемых материалов. 

Анализ результатов обследования, численного эксперимента, динамического и общего статического расчета 
каркаса здания с учетом сейсмических моментов позволяет сделать вывод о том, что несущие конструкции зда- 
ния находятся в работоспособном состоянии за исключением плиты покрытия. Серия численных экспериментов 
по моделированию работы плиты покрытия включает рациональные решения по ее реконструкции. Даны реко- 


мендации по учету сейсмических воздействий на каркас здания [9-10]. 
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